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^ ' h«!^'ri"^tT o'^ vorlautlge PrQf ungsbericht wurde von der mit der intemationalen voriauflgen PrOfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gem§B Artikel 36 Qbermittelt. r-tuiun^ 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBllch dieses Deckblatts. 

^ nnrt^nl^r ^iS^ "^^"^ Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
^^^^ Zeichnungen. die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/bder Blatter mit vor die^r 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der VemaStlimlni^^ 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthSIt Angaben zu folgenden Punklen: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erfinderische TStigkelt und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitllchkeit der Erfindung 

ofSn^htr Z^^I'.^^P^! ^^'^ ^^"^ hinsichtlich der Neuheit. der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

BesUmmte angefOhrte Unteriagen 
Bestimmte Mangel der Intemationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur Intemationalen Anmeldung 
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IS! 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


SI 


VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 
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>nT)blatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFiGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyPE 02)04254 

i. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsrchtlich der Bestandtelle der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatten die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Arbkel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahman dieses Berichts als "ursprunalich 
eingereichf and sind ihm nicht beigefugt, well sle kelne Andemngen enthalten (Regein 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

^"^ in der urspriinglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

eingegangen am 20.01 .2004 mit Telefax 

Zeichnungen, Blatter 

In der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sp^^^ Alle vorstehend genannten Bestandtelle standen der Behorde in der Sprache. in der 

d'® i^"^^^^^ 2ur Verfugung oderwurden in dieser eingereicht. sofem 

unter diesem Punkt ntchts anderes angegeben 1st. 

Die Bestandtelle standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wuiden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: ^ ^ , k 

° fnlcfTRe^ll 23^?b)T^^^""^' Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

° I'rleTls^^^^^^^^^^ intemationden vorlaufigen Prufung eingereicht 

^' inlSlili"^^.^®' '^^^I' intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide undibder Aminosauresequenz ist die 
intemationale voriaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerfesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich In schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Fomi eingereicht worden ist. 

° R« ^ri^'^^^g' da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erkiarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zelchnungen, Blatt: 



Formblatt PCT^PEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTADE 02A)4254 



5. □ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersaizblatter, die solche Anderungen enthaiten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufOgen.) 

6. Etwaige zusStziiche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1-8 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-8 

Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE02/04254 
PRUFUNGSBERICHT - BEiBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1 . Es wird auf folgendes Dokument verwiesen: 

D1 : DE 1 00 1 5 267 A (SIEMENS AG) 25. Oktober 2001 (2001 -1 0-25) 

2. Stand der Technik: Dokument D1 offenbart eine Vorrichtung bei dem be! 
Erfassung einer potentlell gefahrlichen Situation ein ansteuerbares und dem Sitz 
zugeordnetes System auslosbar 1st, wobei der Reifendruck mit Drucksensoren 
laufend erfasst wIrd, woraus Infomiationen Ober eine aktuelle Radlast ableltbar 
sind und bel Oberschreiten eines Sohwellwertes das System ausgeldst wird. Die 
Vorrichtung befasst sich mit der Vertellung der Last auf die einzelnen Reifen, um 
eine Kippbewegung zu erkennen. 

Problem: Eine Situation wie eIn Reifenplatzer ist nicht erfasst. 

Losung: Der Schwellwert wird so bestimmt, dass dessen Oberschreiten dem 
pidtzlichen Druckabfall im entsprechenden Reifen Infolge eines Reifenplatzere 
entspricht. 

2.1 Der Gegenstand der unabhangigen AnsprOche 1 und 5 ist neu, beruht demnach 
auf einer erfinderischen Tatigkeit und ist gewerblich gewahrbar. 

3. Die Anspruche 2-4 bzw. 6-8 sind vom Anspruch 1 bzw. 5 abhangig und erfiillen 
damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT hinsichtlich Neuheit, erfinderlscher 
Tatigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit. 
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20.01^004 



AnsprOche 



1 . Verfahren zum Schtttzen eines Falirzeuginsassen bei Auflreten einer potentiell 
gefHhrtichra Sttuation^ bei dem bei Erfassung dieser Situation mindestents ein 
zumindestansteuerbares und dem Sitz des Fahr^euginsassea zugeordnetes System 
ausldsbar ist, wobei der Weit des Abfalls des Reifendrucks (Ap) minde^eiis eines 
Reifens ( 1 9) laufend erfasst wird und bei ClberscbreiteJi eines Scbwellwertes (Aps) 
das Aiisldsen des Systems angesteueit wird^ dadurch gekcmizeichnet» dass das 
System reversibel ansteuerbar 1st und das der Sch wellwert (Ap^) sq bestimmt wird, 
dass dessen Oberschreiten dem piatadtchen Druckabfall im entsprecbenden Retfen 
(19) einem ReiE^plaizer entspricht 

2. Verfahren naeh Anspruch 1 , daduich gekennzeichnet; dass das System ein reversibel 
ansceuerbarer GurtstrafFer zum Fixteren des Fahrzeuglnsassen in seinem Sitz (2) isi. 

3* Verfahren nach Anspruch 1 oder 2» dadurch gekennasichnel^ dass im Pall der 
AuslOsung der Ansteuerung des Systems dies als Vorliegen der umnattelbar 
. bevcrsfehenden Moglichkeit eines UnfUls beurteilt wird und eine entsprechmde 
tnformation an Ansteuermittel (12, 26) zur Anpassung der AustQsescbwelle der 
Ausl5sung mindestens eines RQckhaltemittels, livie eines Airbags. Obertragen wird. 

4. Ver&hren nach Anspruch 3, dadurch gekeim2eictmet> dass die entsprechende 
Information in ein fahi^ugseitiges Netzwerk eingespeist wird und damitanderen . 
Ansteuermittein zur Mutzung zwecks Anpassung von Parametern und/oder 
Auslfiseschwellen zur Verf&gung gestellt wird. 

5. Anordnung zum Schlitzen eines Fahrzeuginsassen bei Auftreten einer potentiell 
gefShrlichen Situation^ bei der bei Erfassung dieser Situation mindestens ein 
zumindesr ansteuerbares und dem Sitz des Fahrzeuginsassen zugeordnetes System 
auslosbar ist> wobei mittels eines pruckfUhlcrs (20) der Dmck eines Rdlfens (19) 
erfosst wjrd» wobei der Wert des erfassten Drucks damufhin untersucht wird, ob ein 
einen Scbwellwert (Aps) llberschreitender Druckabfall (Ap) stattgefunden hat, und 



wobei im ^gebenen Fall eine Aqslosesteuerung (17) das System auslost, daduich 
gekennzeichnel, dass das System reversibel aofitBuerbar ist und dass der 
Schwellenwert (Aps) so bestimmt ist, dass dessen Oberschreiten dem pldtdichen 
Druckabfall iin entsprechenden Reif^n (19) etnem Reifeoplatzer entsprichL 

6. Anordnung nach Ansfmich S, dadurch gekennzeicboei, dass die Auslasestraening 
(17) dco Spannmechanismus (I S) eiues reversiblen CurtstraiFer^sttsms ansteueh. 

7. Anordnung nach Anspruch 5 oder 6, dadurah gekeon»tclme^ dass das t)berschieiteii 
des Schwelleawertes (Ap^) anzeigenda Signal eincr Crash-Auswerteschaltung (26) 
zugefuhrt ist zur Verwendung als ein das Vorliegen der unmittelbar bevorstehenden 
Moglichkeh eines Unfalls anzeigender Parameter* 



Anordnung nach cinem der Anspruche 5 bis 7, dadurcb gekennzeichnet, dass das 
Oberschreiten des Schwellenwertes (Ap^ anzeigende Signal in ein &hrzettgseitiges 
Netzwerk eingespcist wird. 



